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摘!要!在某些对重量要求严格控制的场合!必须对各零"部件进行减重设计!作为转动副的轴承也不例
外!经过减重设计的轴承称之为柔性轴承!文中提出了大型柔性轴承的几点设计要素及轴承游隙的测量
和计算的方法#
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"!前!言

在某些对重量严格控制的场合"必须对各零$部件
进行减重设计"减重设计带来的直接后果是使零$部件
只能满足强度设计要求而不能满足刚度设计要求%作
为转动副的轴承也不例外"对受装配空间限制的场合"
轴承的安装采用径向过盈装配的方法来限制轴承的轴

向窜动"而不采用通常的轴承盖端面压紧的安装方法%
文中把这种经过减重设计的大型轴承称为大型柔

性轴承"并对该大型柔性轴承的设计及轴承游隙的测
量与计算提出了一些新的思路%

!!大型柔性轴承配合形式及设计要素

.’/!轴承配合形式的选择
通常轴承的内$外圈与轴或轴承箱配合面采用过

渡或小过盈量静配合"如此配合可以使轴承的薄壁内$
外圈上承受的负荷均匀地分布在圆周上"使轴承的内$
外圈变形均匀%

讨论采用径向大过盈将轴承的内$外圈固定在轴
或轴承箱上装配的方法%这种方法既节省了空间又提
高了大型柔性轴承的刚度%
当轴承受负荷时"过盈量应足以使轴承的内$外圈

与轴或轴承箱配合面不发生相对运动%如果过盈量不
够"一旦配合面发生相对运动"将使配合面发生磨损$
摩擦腐蚀或摩擦裂纹等"以致造成轴承与轴或轴承箱
配合面的损伤"进而磨损屑粒混入轴承滚道"造成轴承
运转困难$发热$振动乃至咬死%
在此没有采用通常的用轴承盖端面压紧的安装方

法来限制轴承的轴向窜动"如果过盈量不够"载荷使配
合面发生相对运动"也会使轴承内$外圈轴向分离"后
果不堪设想%
对轴承装配采用大过盈的方法"其关键是选择合

理的装配过盈量%

.’.!轴承装配过盈量的选择
当轴承承受径向负荷时"为保证轴承的内$外圈与

轴或轴承箱配合面之间不产生装配间隙时所必需的过

&-$&
! 电 子 机 械 工 程
01)’$%,P2)’3&45’&104654))%546

!!!!!!!!!
!##$年第"Q卷第,期

!##$’R4:’"QS4’,

" 收稿日期!!##$*#"*#$万方数据



盈量可由以下公式求出!

当 !7*##8$C48时!

!97 :#8#) 97*$;
当 !7*%#8$C48时!

!97 :#8#)7*;

式中!!9*"""相对负荷所必需的有效过盈量#"@$%

9"""轴承内径#@@$%

;"""内圈宽度#@@$%

7*"""径向负荷#S$%

C48"""额定基本静载荷#S$&
由以上公式计算得到的过盈量为参考’可以适当

增加过盈量的值’但是采用过盈静配合安装的轴或轴
承箱上的轴承’会使轴承的内圈发生拉伸而产生拉应
力’轴承的外圈发生压缩而产生压应力’过大的过盈量
可能造成轴承的内(外圈的破裂’缩短轴承寿命&因
此’最大过盈量一般取轴径不超过千分之一&
用有限元的方法对过盈静配合情况下的轴承的

内(外圈进行应力计算’选择适当过盈量’使装配应力
不超过材料强度许用应力的"#T&

.’7!轴承的设计要点
大型轴承通常在轴承内圈上开一个装球孔’通过

内圈上的装球孔装入滚球’对内圈上的装球孔边缘应
作相应工艺处理’降低装球孔边缘的硬度’以免将来大
型柔性轴承装配时产生应力集中’以致出现裂纹扩展’
影响寿命&
滚球装入滚道后’在装球孔处装入球塞’对一般满

足刚度设计要求的大型轴承’球塞在轴承径向没有定
位台阶且球塞为软球塞&

图"!大型柔性轴承的球塞设计

对大型柔性轴承的球塞在轴承径向要设计有定位

台阶#见图"$’并且在轴向有两个#+的锥销孔’以防
止球塞与轴承内圈一起配磨滚道及内径时偏转及径向

松动’也防止轴承内圈装配#过盈配合$时把球塞朝滚
道方向挤出滚道’致使滚道在球塞处有凸台’影响轴承
寿命&

$!轴承初期游隙的测量

7’/!测量轴承初期游隙的意义
正确的游隙是保证轴承正常运转的必要条件&轴

承的游隙直接影响到轴承的载荷分布(振动(噪声(摩
擦(使用寿命和机械传动精度等技术性能&游隙增大’
会引起轴承内部承载区域减小’滚动接触面压力增大’
轴承的运动精度及轴系误差下降’振动和噪声增大’轴
承的使用寿命缩短%游隙减小’引起发热温升’摩擦力
矩增大’甚至导致轴承在运转中发生咬死&
轴承的游隙受许多因素的影响!因过盈配合使游

隙减小%因温度影响使游隙减小或增大%因负荷的作用
使游隙增大&
根据设备的受载情况及精度要求’在不同的场合

对轴承的游隙有不同的要求’应综合考虑负荷(转速(
温度等工作条件和对轴承旋转精度(摩擦力矩(振动(
噪声等使用要求&
轴承的游隙分为初期游隙(有效游隙和运转游隙&

初期游隙是指轴承未安装前的游隙’有效游隙是指轴
承安装后无载荷运转时的游隙’运转游隙是指在有载
荷状态运转条件下游隙&
准确地测得轴承的初期游隙’从而可以得到轴承

装配后的有效游隙及受载状态下的运转游隙’对精度
的控制和驱动力的选择有指导作用&
对于大型柔性轴承的初期游隙的测量’由于其轴

承内(外圈刚度很差’不能用一般的方法去正确地测得
其内部游隙’此时往往需要使用分体的测量方法进行
间接测量’并通过计算得到可靠的游隙&

7’.!用轴承外圈夹球厚度及轴承内圈夹球厚度间接
测量轴承径向初期游隙

由外圈夹球厚度及内圈夹球厚度间接测量轴承游

隙时’计算公式如下!

轴承游隙 :<外 =<内 >!!=!?"=!?!

式中!<外"""轴承外径%

<内"""轴承内径%

!"""滚球直径%

?""""外圈夹球厚度的平均值%

?!"""内圈夹球厚度的平均值&
对外圈夹球厚度及内圈夹球厚度沿周向均布各测

量出十个数据’然后各取平均值即可计算出轴承径向
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初期游隙!

7’7!用夹钳直接测出组装好的轴承的径向初期游隙
把轴承内"外圈及滚球装配好后平放于平板上#如

图!所示#在VPV面把轴承内"外圈卡紧#使轴承在

VPV截面上内"外圈没有径向游隙#千分表固定在(
P(截面的外圈上#调节千分表表头#使表头打到内圈
内径最低点#此时表盘调到零点#然后拆去VPV面的
夹钳#用手扳紧或用夹钳使轴承(P(面的内"外圈没
有径向游隙#此时再调节千分表头#打到内圈内径最低
点#这时表盘的读数可认为是轴承的径向初期游隙!

图!!夹钳测量方法

,!轴承的运转游隙的计算

轴承一旦经过安装#通过不同的安装形式会造成
游隙的变化!此时的轴承游隙称之为有效游隙!下面
讨论对轴承安装采用过盈配合的场合!过盈静配合使
轴承内圈膨胀#外圈收缩#因此过盈量会造成游隙的减
少!
通常取$

"1W%#’U$#’Q&’!=/55

式中$"1(((过盈量造成的游隙的减少)

!=/55(((过盈量!
运转游隙可以从轴承的初期游隙和因为过盈所造

成的游隙减少量#以及因内"外圈温度差而产生的游隙
变化量求出!

%/55:"#=%"1>".&

式中$"/55(((运转游隙)

"#(((轴承初期游隙)

"1(((过盈量造成的游隙的减少)

".(((轴承内外圈温度差引起的游隙的减少!

如果已经由前述初期游隙测量方法测得轴承初期

游隙$

"#W#’!@@
并由设计选定轴承装配过盈$!=/55W#’!@@
可得$轴承有效游隙为%FW%#P%5W#’#!@@$

#’#-@@!
再根据使用载荷的大小及轴承的润滑条件#考虑

轴承内"外圈温度差引起游隙的减少#以及载荷状态下
运转时轴承的滚动体与滚道接触处会发生弹性变形#
会导致轴承游隙的增大#可认为运转游隙稍许小于有
效游隙!
轴承在正常运转时#稍带负的运转游隙则轴承的

寿命最大!但要保持这一最佳状态是非常困难的#一
旦某种使用条件%如载荷"温度&变化#则负游隙增大#
从而导致轴承寿命显著下降或发热#因此#通常选择初
期游隙时#要求运转游隙取为仅稍大于零!

+!结束语

实践证明上述两种大型柔性轴承的初期径向游隙

的测试方法都能准确地测得轴承的初期游隙!
准确地测得轴承的初期游隙#选择合理的轴承内"

外圈与轴或轴承箱配合面的过盈量#可以保证大型柔
性轴承的精度"寿命以及可靠地工作!
根据不同的设计要求#通过选配滚球尺寸来选择

适当的轴承初期游隙)通过选择合理的装配过盈量得
到适当的轴承有效游隙#从而得到满足设计要求的运
转游隙%大于零或小于零&!
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